外加剂检验原始记录
编号：
	样品编号
	
	品种等级
	
	出厂编号及日期
	
	生产厂家及商标
	
	指导掺量
	

	取样日期
	
	取样地点
	
	代表数量
	
	入库号
	
	检验依据
	

	基 准 水 泥
	砂主要性能指标
	碎  石  主  要  性  能  指  标
	混凝土配合比（kg/m3）

	品种等级
	
	级配区
	细度
模数
	含泥量
（%）
	5～10（mm）
比例
	10～20（mm）
比例
	针片状含量（%）
	含泥量        （%）
	空隙率
（%）
	基准：水：基准水泥：砂=

	生产厂家
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	受检：水：基准水泥：砂：外加剂＝

	匀      质      性      检      验

	密    度
	pH   值
	含固量
	水泥净浆流动度
	氯离子含量

	ρ（g/cm3）
	
	pH 值
	
	含固（%）
	
	净浆流动度（mm）
	
	Cl－含量（%）
	

	性      能      检      验

	试验状况
	试样
	坍落度1h经时变量
	减水率
	凝结时间差
	含气量和含气量1h经时
变化量
	泌水率比

	时
间
	温

湿

度
	
	即时坍落度
（mm）
	1h即时坍落度
（mm）
	用水量

（kg/m3）
	减水率
（%）
	初凝（min）
	终凝

（min）
	即时A0（%）
	1h A1h（%）
	1h经变量△A（%）
	泌水

Ba
	比值RB （%）

	
	
	类别
	编号
	1
	2
	3
	均
	1
	2
	3
	均
	1
	2
	3
	均
	1
	2
	3
	均
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基准
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	受检
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基准
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	受检
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基准
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	受检
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结果值
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要设备
	□烘箱     □分析天平    □精密比重计    □酸度计    □氯离子测定信    □水泥净浆搅拌机    □恒温仪    □混凝土搅拌机    □电子天平(秤)

□混凝土试模    □混凝土振动台    □贯入阻力仪    □含气量测定仪    □台秤       □压力机      □坍落度筒     □容量筒

	设备状态
	使用前：                                                     使用后：


注：本样品编号的匀质性松及其混凝土的凝结时间、含气量、泌水与压力泌水检验详见相同试样编号的相应检验项目原始记录。
检验人：                                   复核人：
