粉煤灰检验原始记录 

 编号：
	样品编号
	
	品种等级
	
	出厂编号及日期
	
	生产厂家及商标
	

	检验日期
	
	取样日期
	
	取样地点
	
	代表数量
	
	入库号
	

	检验依据
	
	试验室温、湿度
	

	含　　　　水　　　　量

	烘干前质量
（g）
	1
	2
	烘干前质量
（g）
	1
	2
	含水量单值
（%）
	1
	2
	含水量结果值（%）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	烧   失   量 （燃烧差减法）
	三  氧  化  硫 （硫酸钡重量法）
	游  离  CaO （甘油酒精法）

	试验次数
	试样量
（g）
	试样+坩埚量（g）
	烧失量（%）
	烧失均量（%）
	试样量（g）
	灼烧后沉淀物重量（g）
	SO3含量（%）
	SO3均量（%）
	试样量（g）
	TCaO

（mg/ml）
	标液耗
量（ml）
	f-CaO
含量（%）
	f-CaO
均量（%）

	
	
	灼烧前
	灼烧后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	需    水    量    比
	细    度
	安    定    性

	项目
	标准水泥（g）
	试验砂（g）
	粉煤灰（g）
	用水量
（g）
	流动度（mm）
	需水比（%）
	试样重（g）
	0.045mm方孔筛筛余（g）
	筛余（%）
	标准水泥
（g）
	粉煤灰
（g）
	用水量
（g）
	下沉
（mm）
	标稠
（%）

	试验胶砂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	对比胶砂
	
	
	
	
	
	
	筛子修正系数
	
	
	雷式夹间距
（mm）
	煮前
	
	煮后
	
	增加
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准水泥品牌等级
	

	使用设备
	□电子天平      □水泥胶砂搅拌机      □胶砂流动度测定仪     □水泥净浆搅拌机      □高温炉       □烘干箱       □筛析仪

	设备状态
	使用前：                                          使用后：

	备注
	


检验人：                                            复核人：
