混凝土拌合物凝结时间检验原始记录
编号：
	样品编号
	
	加水时刻
	
	混凝土标识
	
	试验室温、湿度
	

	取样日期
	
	取样地点
	
	检验依据
	
	
	

	凝         结        时        间        测        定

	试样编号
	项  目
	1次
	2次
	3次
	4次
	5次
	6次
	7次
	8次
	9次
	10次
	Ln（ƒPR）
	Ln（t）
	回归法/绘图法确定凝结时间

	1
	测试时刻 （h：min）                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ln（t）/ƒPR（MPa）


         Ln（ƒPR）/t（min）

	
	间隔时间 t（min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	贯入压力 P（N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	测针面积 A（mm2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	贯入阻力 ƒPR（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	时刻 （h：min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	间隔时间 t（min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	贯入压力 P（N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	测针面积 （mm2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	贯入阻力ƒPR（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	测试时刻 （h：min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	间隔时间 t（min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	贯入压力 P（N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	测针面积 A（mm2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	贯入阻力 ƒPR（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试
结果
	凝结时间回归方程式 n(t)=A+B（ƒPR）
	回归法相关系数r
	初凝时间 ts （h：min）
	终凝时间 te （h：min）

	
	
	
	回归法 ts =e[A+Bin(3.5)]
	绘图法
	回归法 te =e[A+Bin(28)]
	绘图法

	主要设备
	□贯入阻力仪

	设备状态
	使用前：                                                          使用后：

	备注
	


检验人：                                      复核人：
