天然火山灰质材料检验原始记录
编号：
	样品编号
	
	品种等级
	
	出厂编号及日期
	
	生产厂家及商标
	

	检验日期
	
	取样日期
	
	取样地点
	
	代表数量
	
	入库号
	

	检验依据
	
	试验室温、湿度
	

	项目
	烧    失    量    (燃烧差减法)
	三  氧  化  硫 （硫酸钡重量法）
	氯  离  子  含  量 （磷酸蒸馏-汞盐滴定法）

	试验次数
	试样量

（g）
	样+坩埚量(g)
	烧失量（%）
	烧失均量（%）
	试样量（g）
	灼烧后沉淀物重量（g）
	SO3含量（%）
	SO3均量（%）
	试样量m54   
（g）
	TCL-

（mg/mL）
	耗HgNO3标液 (mL)
	Cl-质量分数（%）

	
	
	灼烧前
	灼烧后
	
	
	
	
	
	
	
	
	样液V37
	空白V3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	细                    度
	含        水        量

	45μm试验筛修正系数
	筛前量（g）
	筛余量（g）
	筛余量（%）
	烘干前质量（g）
	烘干后质量（g）
	含水量（%）

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	结果值
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	结果值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	流    动     度    比

	胶砂配比
	对比水泥（g）
	天然火山灰质材料（g）
	标准砂（g）
	用水量（g）
	流动度（mm）
	流动度比（%）

	试验胶砂
	315
	135
	1350
	225
	
	

	对比胶砂
	450
	0
	1350
	225
	
	

	28d　　活    性    指    数

	成型时间
	
	试验温、湿度
	
	脱模时间
	

	项目
	对比胶砂
	试验胶砂
	活性比（%）
	破型时间

	龄期
	抗压
	单     值
	结果值
	单     值
	结果值
	
	

	28d
	荷载（kN）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准水泥品牌等级
	

	主要设备
	□电子天平    □水泥胶砂搅拌机   □胶砂流动度测定仪    □水泥胶砂振实台   □300kN压力试验机    □高温炉   □烘干箱     □筛析仪

	设备状态
	使用前：                                                      使用后：

	备注
	


检验人：                                      复核人：
