混凝土拌合物水溶性氯离子含量检验原始记录
编号：
	样品编号
	
	加水时刻
	
	混凝土标识
	
	检验依据
	

	取样日期
	
	取样地点
	
	取样天气状况
	
	
	

	混     凝     土     配     合     比    （kg/m3）

	水
	水泥
	砂
	石
	掺合料
	外加剂

	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛分拌合物后砂浆
取样量（g）
	
	混凝土温度
	
	环境温度
	
	试验室温、湿度
	

	水　　溶　　性　　氯　　离　　子   检   验

	仪器快速测试法

	试样
编号
	砂浆样量
（g）
	加水量
（g）
	滤液量
（ml）
	滤液温度
（℃）
	电位值
	Cl- 浓度
Ccr（mol/L）
	Cl- 质量
mcr（kg/立方米砼）
	Cl- 含量占水泥质量ωcr（%）
	仪器活化起始时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	滴定测试法

	试样
编号
	砂浆样量
（g）
	加水量
（g）
	滤液量
（ml）
	加热冷却后滤液试AgNO3
标液滴定
	AgNO3标液浓度标定
	Cl- 质量mcr
（kg/立方米砼）
	Cl- 含量占水泥质量ωcr
（%）

	
	
	
	
	样量V1
（ml）
	标液用量
（ml）
	平均标液用量V2 （ml）
	NaCl标液
（0.0141 mol/L）
用量V3（ml）
	AgNO3标液用量V4（ml）
	AgNO3标液
浓度CAgNO3
（1 mol/L）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要设备
	□氯离子测定仪      □电子秤      □试验电炉       □化分试验器皿       □标准液

	设备状态
	使用前：                                                          使用后：

	备注
	


检验人：                                   复核人：
